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NEDERLANDS (p.  2-14)

ENGLISH (p. 15-26)

MAGNETRON
MICROWAVE OVEN

Model: *688.213
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Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats 
Lees vóór gebruik van de magnetron deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.  

Bewaar haar voor toekomstig gebruik. Als u de instructies in de gebruiksaanwijzing in acht neemt,  
zult u van de magnetron vele jaren plezier hebben.

VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN  

OVERMATIGE MAGNETRONENERGIE TE VOORKOMEN 

1. Probeer deze magnetron niet met open deur te bedienen, omdat dit kan leiden tot schadelijke  
blootstelling aan magnetronenergie. Het is belangrijk dat er niet met de veiligheidsvoorzieningen wordt 
geknoeid. 

2. Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de magnetron en de deur en zorg ervoor dat er zich 
geen vuil- of schoonmaakmiddelresten ophopen op de afdichtingsvlakken. 

3. WAARSCHUWING: Als de deur of deurafsluitingen beschadigd zijn, mag de magnetron niet gebruikt 
worden tot hij is gerepareerd door een gekwalificeerd persoon.

AANVULLING
Als het apparaat niet in schone staat wordt gehouden, kan het oppervlak verweren.  
Hierdoor kan de levensduur van het apparaat afnemen en een gevaarlijke situatie ontstaan.

SPECIFICATIES

Model: *688.213

Nominale spanning: 230V~50Hz

Nominaal ingangsvermogen (magnetron): 2000 W

Nominaal uitgangsvermogen (magnetron): 1400 W

Capaciteit: 34 L

Buitenafmetingen: 553 x 488 x 343 mm

Nettogewicht: Circa. 18,4 Kg

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING
Om het risico van verbranding, elektrische schok, brand, persoonlijk letsel of blootstelling aan  schadelijke 
microgolven tijdens het gebruik van het apparaat te verminderen, moeten onder meer de volgende 
 algemene veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden:
1. Waarschuwing: Vloeistoffen en voedsel dienen niet in afgesloten schaaltjes verwarmd te worden. 

Deze kunnen exploderen. 
2. Waarschuwing: Het is gevaarlijk om een ander dan een bevoegde persoon een reparatie of 

 andere service uit te laten voeren die betrekking heeft op het verwijderen van een beschermkap die 
 bescherming biedt tegen blootstelling aan magnetronenergie. 

3. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met 
 verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis 
als zij onder toezicht staan bij of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat 
en de bijbehorende gevaren hebben begrepen. Kinderen (maar ook volwassenen) mogen niet met het 
apparaat spelen.  
Het apparaat mag niet gereinigd en onderhouden worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 
jaar en onder toezicht staan. 

4. Houd het apparaat en het bijbehorende netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar. 
5. Gebruik uitsluitend keukengerei dat geschikt is voor gebruik in de magnetron. (zie hiervoor pagina 4 

van deze handleiding)
6. De magnetron moet regelmatig worden gereinigd (iedere dag na gebruik), en eventuele voedselresten 

moeten worden  verwijderd. 
7. Lees en neem de specifieke ‘VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN 

OVERMATIGE MAGNETRONENERGIE TE VOORKOMEN’ in acht.
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8. Indien u eten verwarmt dat in een plastic of papieren bakje zit, houdt u de magnetron dan constant in 
de gaten vanwege de mogelijkheid tot ontbranding.

9. Indien u rook signaleert, zet de magnetron dan uit of haal de stekker uit de contactdoos en houd de 
deur gesloten ter voorkoming van vlammen. 

10. Kook het voedsel niet te gaar.
11. Gebruik de magnetronruimte niet voor opslagdoeleinden. Sla geen producten zoals brood en koekjes 

op in de magnetron. 
12. Verwijder sluitclipjes en metalen grepen van papieren en plastic bakken of zakken voordat u ze in de 

magnetron plaatst. 
13. Installeer of plaats deze magnetron uitsluiting in overeenstemming met de verstrekte 

 installatieaanwijzingen. 
14. Eieren in de schaal en hele, hardgekookte eieren mogen niet in magnetrons worden verwarmd.  

Ze kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetronverhitting is beëindigd.
15. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en niet-commercieel gebruik, waaronder:  

- het gebruik in de keukens van winkels, kantoren en andere werkplekken; 
- het gebruik door de gasten van hotels, motels, pensions en soortgelijk accommodaties; 
- agrarische en andere bedrijven; 
- hostels en soortgelijke accommodaties.

16. Een beschadigde stroomkabel mag, om gevaarlijke situaties te voorkomen, alleen worden vervangen 
door de fabrikant, een door hem erkende servicewerkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde 
technicus. 

17. Dit apparaat mag niet buiten gebruikt of opgeborgen worden.
18. Gebruik deze magnetron niet in de buurt van water, in een vochtige kelder of bij een zwembad.
19. De temperatuur van bereikbare oppervlakken kan zeer hoog zijn als het apparaat in werking is. 

 Tijdens het gebruik kan het oppervlak heet worden. Houd het snoer uit de buurt van een warm 
 oppervlak en bedek de luchtopeningen van de magnetron niet. 

20. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen. 
21. Wanneer de magnetron niet goed schoon gehouden wordt, kan dit leiden tot verslechtering van het 

oppervlak, wat een ongunstige invloed kan hebben op de levensduur en mogelijk kan leiden tot een 
gevaarlijke situatie.

22. Om verbranding te voorkomen, dient de inhoud van babyflesjes en verpakkingen van babyvoedsel 
voor gebruik te worden geschud of omgeroerd.

23. In de magnetron verwarmde dranken kunnen ook na verhitting nog overkoken.  
Wees daarom voorzichtig bij het openen van de houder.

24. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde 
 lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij 
toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat hebben gekregen door een persoon die 
 verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

25. Let op dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen.
26. Het apparaat mag niet gebruikt worden in combinatie met een externe timer of een aparte 

 afstandsbediening. 
27. Toegankelijke onderdelen kunnen tijdens gebruik warm worden. Jonge kinderen moeten uit de buurt 

gehouden worden.
28. Er mag geen stoomreiniger worden gebruikt.
29. Tijdens gebruik kan het apparaat warm worden. Raak verwarmingselementen in de magnetron niet 

aan.
30. Gebruik uitsluitend de voor deze magnetron aanbevolen temperatuursonde (bij magnetrons die een 

voorziening hebben voor het gebruik van een temperatuursonde). 
31. WAARSCHUWING: Het apparaat en de bijbehorende toegankelijke onderdelen kunnen tijdens 

gebruik warm worden. Raak verwarmingselementen niet aan. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten altijd 
uit de buurt gehouden worden, tenzij ze continu onder toezicht staan.

32. De magnetron moet gebruikt worden met geopende sierdeur (bij magnetrons met een sierdeur).
33. De achterzijde van het apparaat moet tegen een wand geplaatst worden.
34. De magnetron mag niet in een kast geplaatst worden. 
35. De magnetron is uitsluitend bedoeld voor het opwarmen van voedsel en drank. Het drogen van voedsel 

en  kleding en het opwarmen van warmtekussens, slippers, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kan 
tot verwondingen of brand leiden.

36. Metalen bakken voor voedsel en dranken zijn niet toegestaan in de magnetron
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HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL VERMINDEREN
Aardingsinstructies

GEVAAR
Risico van elektrische schok
Het aanraken van de inwendige onderdelen kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
Demonteer dit apparaat niet.

WAARSCHUWING
Risico van elektrische schok 
Steek de stekker van het apparaat pas in een contactdoos als het correct geïnstalleerd en geaard is.  
Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van een elektrische kortsluiting vermindert geaarde 
 apparatuur het risico van een elektrische schok, omdat deze is voorzien van een draad waardoor de 
elektrische stroom kan wegvloeien. Dit apparaat is uitgerust met een snoer met een geaarde draad en een 
geaarde stekker. Het moet worden aangesloten op een contactdoos die naar behoren geïnstalleerd en 
 geaard is.
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of technicus als de aardingsinstructies niet volledig  duidelijk 
zijn of als er twijfel bestaat of het apparaat correct is geaard. Als het gebruik van een verlengkabel 
 noodzakelijk is, gebruik dan uitsluitend een 3-aderige verlengkabel. 
1. Er wordt een kort netsnoer meegeleverd om het risico op verstrikt raken of struikelen tot een minimum te 

beperken. 
2. Bij gebruik van een set met langere snoeren of een verlengkabel:

A. De aangegeven elektrische classificatie van de set met langere snoeren of verlengkabel moet ten minste net zo 
hoog zijn als die van het apparaat.

B. De verlengkabel moet een geaarde 3-aderige kabel zijn. 
C. De verlengkabel moet zodanig op het werk- of tafelblad gelegd worden dat kinderen er niet aan kunnen 

 trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.

REINIGING
Controleer of de stekker van het apparaat uit de contactdoos is gehaald.
1. Reinig na gebruik de magnetronruimte met een licht vochtige doek. 
2. Reinig de accessoires op de gebruikelijke manier in zeepwater. 
3. Het frame en de afdichtstrip van de deur en de aangrenzende onderdelen moeten voorzichtig worden 

gereinigd met een vochtige doek als ze vuil zijn. 
4. Gebruik geen ruwe, schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen krabbers om het glas van de 

magnetrondeur te reinigen. Hierdoor kan het glas namelijk barsten. 
5. Reinigingstip: Voedselresten verwijderen van de wanden van de magnetronruimte: doe een halve 

citroen in een schaal, voeg hier 300 ml water aan toe en verwarm de schaal gedurende 10 minuten 
op 100% vermogen. Wrijf daarna de wanden schoon met een zachte, droge doek. 

KEUKENGEREI
LET OP 
Risico van persoonlijk letsel
Het is gevaarlijk om een ander dan een bevoegde persoon een reparatie of andere service uit te  laten 
 voeren die betrekking heeft op het verwijderen van een beschermkap die bescherming biedt tegen 
 blootstelling aan magnetronenergie.

Zie de instructies in 'Materialen die wel en niet geschikt zijn voor gebruik in de magnetron'.  
Ook niet-metalen keukengerei kan mogelijk niet veilig gebruikt worden in de magnetron.  
Bij twijfel kunt u het betreffende gebruiksvoorwerp volgens de onderstaande procedure testen.

Test voor keukengerei:
1. Vul een voor gebruik in de magnetron geschikte houder met één kopje koud water (250 ml) en doe 

daarin het betreffende gebruiksvoorwerp.
2. Laat de magnetron gedurende één minuut op maximumvermogen werken.
3. Voel voorzichtig aan het gebruiksvoorwerp. Als het gebruiksvoorwerp warm is, mag het niet in de 

magnetron gebruikt worden.
4. Overschrijd de bereidingstijd van één minuut niet.
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MATERIALEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN DE MAGNETRON
Materiaal Opmerkingen
Aluminiumfolie  Alleen afdekken. Met kleine gladde stukken kunnen dunne stukjes vlees of gevogelte 

afgedekt worden om te gaar koken te voorkomen. Er kunnen vonken voorkomen 
als de folie te dicht bij de magnetronwanden is. De afstand tussen de folie en de 
 magnetronwanden moet ten minste 2,5 cm bedragen. 

Bruineringsschaal  Volg de aanwijzingen van de fabrikant. De bodem van de bruineringsschaal moet zich 
ten minste 5 mm boven het draaiplateau bevinden.  
Door verkeerd gebruik kan het draaiplateau breken. 

Serviesgoed  Alleen serviesgoed dat geschikt is voor de magnetron. Volg de aanwijzingen van de 
fabrikant. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.

Glazen potten  Verwijder altijd het deksel. Gebruik ze alleen om voedsel op te warmen.  
De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen barsten. 

Glaswerk Alleen hittebestendige ovenschalen. Controleer of er geen metalen rand op zit.  
Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed. 

Kookzakken Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Sluit ze niet af met metalen sluitclipjes.  
Maak gaatjes, zodat de stoom kan ontsnappen. 

Papieren bordjes en kopjes Alleen voor kort verhitten/opwarmen. Laat het apparaat tijdens het koken niet 
 onbeheerd achter. 

Servetten Te gebruiken voor het afdekken tijdens het verwarmen en voor absorptie van vet.  
Niet onbeheerd laten en alleen een korte kooktijd. 

Bakpapier Te gebruiken als afdekking om spatten te voorkomen of als een afdekking voor het 
dampen. 

Plastic  Alleen voor magnetron geschikt serviesgoed. Volg de aanwijzingen van de fabrikant. 
Dient als ‘magnetronbestendig’ te zijn gekenmerkt. Sommige kunststof bakjes worden 
zacht als het voedsel wordt verwarmd. Kookzakken en goed afgesloten plastic zakken 
dienen direct gespleten, doorboord of ontlucht te worden.

Huishoudfolie/vershoudfolie  Alleen voor magnetron geschikte folie gebruiken.  
Gebruik het om voedsel af te dekken tijdens het koken en zo het vocht vast te houden. 
De folie mag het voedsel niet aanraken.

Thermometers  Alleen voor magnetron geschikte thermometer gebruiken (vlees- en suikerthermometer).
Waspapier  Te gebruiken als afdekking om spatten te voorkomen en om het vocht vast te houden.

MATERIALEN DIE NIET GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN DE MAGNETRON
Materiaal Opmerkingen
Aluminium schalen Kan vonken veroorzaken. Doe het voedsel in een magnetronbestendige schaal. 
Voedseldoos met metalen handvat Kan vonken veroorzaken. Doe het voedsel in een magnetronbestendige schaal. 
Metalen servies of  Metaal schermt het eten af van de microgolfenergie. 
servies met metalen delen Metalen delen kunnen vonken veroorzaken. 
Metalen sluitclipjes  Kan vonken en brand in de magnetron veroorzaken. 
Papieren zakken  Kunnen brand in de magnetron veroorzaken. 
Schuimplastic  Schuimplastic kan smelten of de vloeistof die erin zit, verontreinigen als het wordt 

blootgesteld aan hoge temperaturen. 
Hout  Hout droogt uit in de magnetron en kan dan versplinteren of breken.
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OPSTELLING VAN DE MAGNETRON
Benaming van de magnetrononderdelen en de accessoires
Haal de magnetron en alle materialen uit de doos en de magnetronruimte. 
De magnetron wordt geleverd met de volgende accessoires: 
Gebruiksaanwijzing 

A. Control panel
B. Observation window
C. Door assembly
D. Safety interlock system

B 

A

C 

D 

OPMERKING:
1. Druk niet met kracht op de keramische plaat.
2. Hanteer de keramische plaat voorzichtig tijdens het gebruik.
3. Raak de keramische plaat na het gebruik vanwege de hoge temperatuur niet met de handen aan.
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INSTALLATIE OP WERKBLAD
Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de accessoires.  
Controleer de magnetron op schade, zoals deuken of een beschadigde deur.  
Installeer de magnetron niet als hij beschadigd is.
Behuizing: Verwijder alle beschermfolie van het oppervlak van de magnetronbehuizing.
Verwijder niet het lichtbruine micakapje dat is bevestigd aan de magnetronruimte om 
de magnetron te beschermen

INSTALLATIE
1. Kies een vlak oppervlak dat voldoende open ruimte biedt aan de openingen voor de luchttoevoer en/of  
luchtafvoer (afbeelding 1).

3.0 inch(7.5cm) 

3.0 inch(7.5cm) 
OPEN 

12 inch(30cm) 

De afstand tussen het apparaat en de wand aan de rechter- en achterzijde moet 10 cm bedragen. 
Aan de bovenzijde moet een tussenafstand van 30 cm zijn. Verwijder nooit de voetjes van het apparaat en blokkeer 
nooit de openingen voor de luchttoevoer en luchtafvoer. De linkerzijde moet open zijn.

1. Door het blokkeren van de openingen voor de luchttoevoer en/of luchtafvoer kan de magnetron be-
schadigd raken.

2. Zet de magnetron zo ver mogelijk uit de buurt van radio en televisie. Het gebruik van de magnetron 
kan de ontvangst van uw radio of tv storen.

3. Steek de stekker van het netsnoer van de magnetron in een standaardcontactdoos. Controleer of de 
spanning en frequentie overeenkomen met de spanning en de frequentie op het typeplaatje.

4. Waarschuwing: de contactdoos, elektrische apparatuur en apparaten die door warmte en vocht be-
schadigd kunnen raken, mogen zich niet in de buurt van de openingen van de magnetron bevinden. 

Het apparaat kan gestapeld worden (afbeelding 2).  
De maximale toegestane stapelhoogte is twee lagen.
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UITWENDIGE EQUIPOTENTIALE
Aardklem (alleen export)
Het apparaat heeft een secundaire aardklem. De aardklem biedt een externe massaverbinding die gebruikt 
wordt in aanvulling op de aardpen van de stekker. Hij bevindt zich aan de buitenkant op de achterzijde van 
de magnetron en is aangegeven met het onderstaande symbool.

REINIGINGSINSTRUCTIES
Houd de magnetron altijd schoon
1. Het kijkvenster, de binnenzijde van de deur en de voorzijde van de magnetron reinigen. Voor een 

optimale werking en veiligheid mogen er op de binnenzijde van de deur en de voorzijde van de mag-
netron geen voedselresten en vet zitten. Veeg deze onderdelen met een mild reinigingsmiddel schoon, 
spoel ze af en wrijf ze droog. Gebruik nooit schuurmiddel of -sponzen. 

2. Het bedieningspaneel en de kunststof onderdelen reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddel of een 
alkalische spray om het bedieningspaneel en de kunststof onderdelen te reinigen. Hierdoor kunnen ze 
beschadigd raken. Reinig deze onderdelen met een droge doek (geen doordrenkte doek). 

3. De binnenkant reinigen Verwijder na gebruik gemorste vloeistoffen, oliespetters en voedselresten zo 
snel mogelijk. Als een vuile magnetron gebruikt wordt, vermindert de werking, gaat het vuil vastzit-
ten op het magnetronoppervlak en kunnen er onaangename luchtjes ontstaan. Reinig de binnenkant 
met een in lauw water gedrenkte doek en een hierin opgelost mild reinigingsmiddel. Veeg de zeep er 
daarna af met een vochtige doek.

LET OP: Reinig de kunststof en gelakte onderdelen van de magnetron niet met bleekmiddel, verdunningsmiddel of 
andere reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen deze onderdelen oplossen of sterk veranderen.

BEDIENING
Bedieningspaneel en functies

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(1)

(1) Toetsen voor vermogen
(2) Toets voor bereidingstijd 
(3) X2-toets 
(4) Stop/reset-toets 
(5) Starttoets
(6) Cijfertoetsen
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BEDIENINGSINSTRUCTIES 
Er zijn vijf vermogensniveaus beschikbaar.

Niveau Hoog  Middelhoog Middelmatig Ontdooien Nul

Vermogen 100% 70% 50% 20% 0% 

Display 70 50 20 00

Bijlage A Gebruiksopties
De standaardwaarden staan vetgedrukt.

Optie Instelling Omschrijving

1 Pieptoon einde bereiding

OP:10 Pieptoon van 3 seconden

OP:11 Continue pieptoon

OP:12 5 snelle pieptonen (herhalend)

2 Volume pieptoon

OP:20 Pieptoon uit

OP:21 Zacht

OP:22 Normaal

OP:23 Hard

3 Toetspieptoon aan/uit
OP:30 Toetspieptoon uit

OP:31 Toetspieptoon aan

4 Toetsenbordvenster

OP:40 15 seconden

OP:41 30 seconden

OP:42 60 seconden

OP:43 120 seconden

5 Instantbereiding
OP:50 Instantbereiding uitschakelen

OP:51 Instantbereiding inschakelen

6 Deurreset
OP:60 Deurreset uitschakelen

OP:61 Deurreset inschakelen

7 Maximale tijd
OP:70 Maximale bereidingstijd 60 minuten

OP:71 Maximale bereidingstijd 10 minuten

8 Handmatige instelling
OP:80 Handmatige instelling uitschakelen

OP:81 Handmatige instelling uitschakelen

9 Een-/tweecijferige modus
OP:90 Eencijferige modus: 10 programma’s

OP:91 Tweecijferige modus: 100 programma’s

Bijlage B Standaardbereidingstijden
De magnetron wordt geleverd met de volgende vooringestelde bereidingstijden,  
tenzij anders vermeld in de productspecificaties.

Toets Display (tijd) Vermogen Bereidingsfactor 

1 0:10 100% 80% 

2 0:20 100% 80% 

3 0:30 100% 80% 

4 0:45 100% 80% 

5 1:00 100% 80% 

6 1:30 100% 80% 

7 2:00 100% 80% 

8 3:00 100% 80% 

9 4:00 100% 80% 

0 5:00 100% 80% 
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1. Inschakelen

"−− −−" geeft weer wanneer de magnetron de eerste keer op de stroomvoorziening aangesloten en 

 ingeschakeld wordt. Als de toets  ingedrukt wordt, gaat de magnetron in de inactieve modus. 

Opmerking: in de inactieve modus reageert de magnetron niet als er een toets ingedrukt wordt.

2. Inactieve modus 
1. Inschakeling: De magnetron gaat in de inactieve modus als er in de actieve modus of de pauzemodus 

een aantal seconden verstreken is zonder dat de deur geopend en gesloten wordt. Het aantal seconden 
kan door de gebruiker vastgelegd worden via het toetsenbordvenster (gebruiksoptie 4).

2. Tijdens de inactieve modus is het display leeg. Tevens is de magnetron niet in bedrijf.

3. Door het openen en vervolgens sluiten van de deur gaat de magnetron in de actieve modus.

3. Actieve modus 

1. Door het openen en vervolgens sluiten van de deur in de inactieve modus gaat de magnetron in de 

actieve modus.

2. Tijdens de actieve modus wordt ‘READY’ weergegeven.

3. Vanuit de actieve modus kan de magnetron naar bijna alle andere modi gaan.

4. Uitsluitend de ventilator en verlichting zijn ingeschakeld.

4. Opendeurmodus

1. Als de deur van de magnetron openstaat, is de magnetron in de opendeurmodus.

2. Tijdens deze modus is het display leeg. Als de deur van de magnetron tijdens de bereiding openstaat, 

wordt afwisselend ‘DOOR’ en ‘OPEN’ weergegeven. 

3. Wanneer de deur gesloten wordt als optie ‘OP:60’ geselecteerd is en er een handmatige of 

 vooringestelde bereidingscyclus uitgevoerd wordt, gaat de magnetron in de pauzemodus. In alle overige 

gevallen gaat de magnetron in de opendeurmodus als gebruiksoptie ‘OP:61’ ingesteld is.  

Op het display weergegeven informatie over een handmatig of vooringesteld programma wordt gewist.

5. Pauzemodus

1. Wanneer de deur in de handmatige bereidingsmodus of vooringestelde bereidingsmodus geopend en 

vervolgens gesloten wordt of de toets  ingedrukt wordt, gaat de magnetron in de pauzemodus.

2. In de pauzemodus wordt de resterende bereidingstijd weergegeven. 

3. Uitsluitend de ventilator en verlichting zijn ingeschakeld. 

4. De pauzemodus gaat terug in de inactieve modus op precies dezelfde manier als de actieve modus 

(afhankelijk van gebruiksoptie 4). Daarnaast gaat de magnetron onmiddellijk terug in de actieve modus 

als de toets  ingedrukt wordt. Wanneer de toets  ingedrukt wordt, gaat de magnetron 

in de bedrijfsmodus.

6. Invoermodus voor handmatige bereiding

1. Wanneer in de actieve modus de toets   op het toetsenbord ingedrukt wordt, gaat de magnetron in 

de invoermodus voor handmatige bereiding. 

2. In deze modus wordt ‘00:00’ weergegeven.

3. Als de toets  ,  ,  of  ingedrukt wordt om het vermogensniveau te selecteren, 

wordt het betreffende vermogensniveau weergegeven. Als dezelfde toets tweemaal ingedrukt wordt, 

verandert het vermogensniveau in ‘PL10’. Als er geen vermogensniveau geselecteerd wordt, is ‘PL10’ 

het standaardniveau.

4. Uitsluitend de ventilator en verlichting zijn ingeschakeld.

5. Druk tijdens het instellen op de toets  om de handmatige bereidingsmodus in te schakelen. 

Druk op de toets    om de actieve modus in te schakelen.
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7. Handmatige bereidingsmodus

1. Druk op de toets  om de magnetron in de handmatige bereidingsmodus te zetten.

1. In deze modus wordt de resterende bereidingstijd weergegeven.  

De ventilator en verlichting zijn ingeschakeld.

1. Als het bereidingsprogramma voltooid is, gaat de magnetron in de modus voor einde van de 

 bereidingscyclus. Als in deze modus de toets  ingedrukt wordt, gaat de magnetron in de 

 pauzemodus.

8. Modus voor einde van de bereidingscyclus

1. Wanneer de bereidingstijd in de handmatige of vooringestelde bereidingsmodus verstreken is,  

gaat de magnetron in de modus voor einde van de bereidingscyclus.

2. In deze modus wordt ‘DONE’ weergegeven. 

3. Als gebruiksoptie ‘OP:11’ of ‘OP:12’ geselecteerd is, blijft de magnetron een pieptoon afgeven tot de 

gebruiker deze uitzet door de deur te openen en vervolgens te sluiten of door op de toets  te 

drukken. Als gebruiksoptie ‘OP:10’ geselecteerd is, gaat de magnetron na een pieptoon van 3 seconden 

in de inactieve modus.

9. Vooringestelde bereidingsmodus 

1. Met deze modus kan voedsel bereid worden met één druk op de toets. Wanneer er in de actieve modus 

op een van de tien cijfertoetsen op het toetsenbord gedrukt wordt, voert de magnetron het bij de  

betreffende toets horende vooringestelde bereidingsprogramma uit.

2. De magnetron geeft de resterende bereidingstijd weer. Als er sprake is van meerfasige bereiding,  

geeft de totale resterende bereidingstijd niet de bereidingstijd van een bepaalde fase aan.

3. Als het bereidingsprogramma voltooid is, gaat de magnetron in de modus voor einde van de  

bereidingscyclus.

4. Als in deze modus de toets  ingedrukt wordt, gaat de magnetron in de pauzemodus.

10. Instantbereiding 

1. Wanneer de magnetron in bedrijf of in de pauzemodus is en gebruiksoptie ‘OP:51’ geselecteerd is, 

wordt door het indrukken van een cijfertoets het vooringestelde bereidingsprogramma gestart.

2. Op het display wordt de resterende bereidingstijd weergegeven.

3. Als het bereidingsprogramma voltooid is, gaat de magnetron in de modus voor einde van de 

 bereidingscyclus. Als in deze modus de toets  ingedrukt wordt, gaat de magnetron in de 

 pauzemodus.

11. Instellingsmodus
Met deze modus kan de gebruiker bereidingstijden en vermogensniveaus instellen, zodat ze met één druk 
op de toets ingeschakeld kunnen worden.

1. Open de deur en druk gedurende 5 seconden op de cijfertoets ‘1’. De buzzer klinkt eenmaal en de 

magnetron gaat in de instellingsmodus.

2. Op het display wordt ‘PROGRAM’ weergegeven. 

3. Als op een cijfer van 0 tot 9 wordt gedrukt, wordt de opgeslagen tijd weergegeven.  

Vervolgens kan de gewenste tijd ingevoerd worden. 

4. Druk op de toets  ,  ,  of  om het vermogensniveau in te voeren.  

Op het display wordt het betreffende vermogensniveau weergegeven. Als dezelfde toets tweemaal 

 ingedrukt wordt, verandert het vermogensniveau in ‘PL10’. Als er geen vermogensniveau geselecteerd 

wordt, is ‘PL10’ het standaardniveau. 
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5. De bereidingsfactor wijzigen: Als op de toets ‘X2’ wordt gedrukt, wordt ‘CF:XX’ op het display 

 weergegeven. De standaardfactor is 80%. Op het display wordt ‘CF:80’ weergegeven.  

Druk simpelweg op een van de cijfertoetsen om het vermogensniveau te wijzigen.  

6. Druk binnen 30 seconden na het instellen van de bereidingstijd en het vermogensniveau op de toets 

 om het bereidingsprogramma op te slaan. Nadat het programma is opgeslagen,  

wordt ‘PROGRAM’ op het display weergegeven.

7. Als bij het met de toets  opslaan van het programma de totale bereidingstijd langer is dan de 

bij gebruiksoptie 7 ingestelde maximale tijd, klinkt driemaal kort de buzzer. Hiermee wordt aangegeven 

dat deze tijd niet ingesteld kan worden. Op het display wordt vervolgens ‘PROGRAM’ weergegeven. 

De eerder ingestelde tijd wordt niet gewijzigd. 

8. Als de deur gesloten wordt, gaat de magnetron terug in de actieve modus. Als er tijdens het instellen op 

de toets  gedrukt wordt, gaat de magnetron in de opendeurmodus.

9. Het niet-opgeslagen programma gaat verloren. Als er een programma in het geheugen opgeslagen 

is, wordt dit programma gestart door op de betreffende cijfertoets te drukken. Als er geen programma 

opgeslagen is, klinkt bij het indrukken van de betreffende cijfertoets de buzzer en wordt er geen 

 programma uitgevoerd.

Opmerking:

1. Als de verbinding met de stroomvoorziening wordt verbroken, wordt het opgeslagen programma niet 

gewist. 

2. Herhaal de bovenstaande stappen als het programma gereset moet worden. 

3. Als bij de laatste stap op de toets  gedrukt wordt, gaat de magnetron terug in de 

 opendeurmodus. Er wordt dan niets ingesteld.

12. Bereiding met dubbele hoeveelheid

1. Druk in de actieve modus eerst op de toets ‘X2’ en vervolgens binnen 5 seconden op een van de 

 cijfertoetsen 0 tot 9. De bereiding start met de aangepaste vooringestelde bereidingstijd.

2. Als op de toets ‘X2’ wordt gedrukt, wordt op het display ‘DOUBLE’ weergegeven. Na het  indrukken 

van een van de cijfertoetsen wordt de aangepaste vooringestelde bereidingstijd op het display 

 weergegeven. Bij cijfertoets ‘5’ bijvoorbeeld bedraagt de vooringestelde bereidingstijd 1 minuut.  

Als vervolgens de toets ‘X2’ ingedrukt wordt, verandert de tijd in ‘1:48’.  

Dit wordt namelijk als volgt berekend: 1:00 x (1+0,8) = 1:48. 

3.  Als het bereidingsprogramma voltooid is, gaat de magnetron in de modus voor einde van de 

 bereidingscyclus.

13. Instelling van meerfasige bereiding

1. Hiermee kan de gebruiker voedsel bereiden met een combinatie van diverse vermogensniveaus.

2. In de bereidingsmodus of de instellingsmodus kunnen maximaal drie fasen ingesteld worden. Druk na 

het instellen van het vermogensniveau en de bereidingstijd voor de eerste fase op de toets  om de 

tweede fase in te stellen. Stel op dezelfde manier de derde fase in.

3.  Druk bij het instellen van de tweede of derde fase de toets  in. Op het display wordt nu ‘STAGE-2’ 

of ‘STAGE-3’ weergegeven.

4. Druk op de toets   om de bereiding te starten.
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14. Gebruiksoptiemodus 

1. Open de deur en druk gedurende 5 seconden de cijfertoets ‘2’ in.  

De buzzer klinkt eenmaal en deze modus wordt ingeschakeld. 

2. Op het display wordt "OP:−−" weergegeven.

3. Druk op een cijfertoets om de bijbehorende instelling in te voeren. Voorbeeld: het geluidsniveau van 

de buzzer instellen op normaal. Druk op de cijfertoets ‘2’. Op het display wordt ‘OP:22’  weergegeven. 

Houd de cijfertoets ‘2’ ingedrukt om dit te wijzigen. Op het display wordt afwisselend ‘OP:20’, 

‘OP:21’, ‘OP:22’, ‘OP:23’, ‘OP:20’ enzovoorts weergegeven.

4. Druk op de toets  om de huidige instelling op te slaan.  

Na het opslaan wordt "OP:−−" weer op het display weergegeven. 

5. Druk tijdens het instellen op de toets  tom de opendeurmodus in te schakelen.  

Als de deur gesloten wordt, gaat de magnetron in de actieve modus.

6. Als bij de laatste stap niet op de toets  gedrukt wordt, kan het programma niet opgeslagen 

worden en blijft het zoals het is.

15. Servicemodus 

1. Open de deur en druk gedurende 5 seconden de cijfertoets ‘3’ in om de servicemodus in te schakelen. 

2. Op het display wordt ‘SERVICE’ weergegeven.

3. Druk simpelweg op de cijfertoets ‘3’ om de tijden voor het sluiten of openen van de deur te controleren. 

Vervolgens worden de tijden op het display weergegeven.

4. Druk op de cijfertoets ‘4’. Op het display wordt ‘4-CLEAR’ weergegeven.  

Als op de toets  wordt gedrukt, wordt ‘CLEARED’ op het display weergegeven.  

De melding wordt geannuleerd.

5. Druk op de toets  om de opendeurmodus in te schakelen. Als de deur gesloten wordt,  

gaat de magnetron in de actieve modus.

16. Fabrieksinstellingen

1. Druk na het inschakelen en in de actieve modus op de toets  en de cijfertoets ‘0’ om de 

 fabrieksinstellingen terug te zetten.
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BEREIDINGSTIPS

PRODUCT TIJD VERMOGEN 

1 Sandwich 40 seconden P100 

2 Kippenborst 50 seconden P100 

3 Pizza 
3 minuten en  
55 seconden

P70 

PROBLEEMOPLOSSING
De magnetron mag niet gebruikt worden zonder dat er voedsel in zit. Dit is erg gevaarlijk.

Normale verschijnselen

Storing van tv-ontvangst door 
 magnetron.

Radio- en tv-ontvangst kunnen gestoord worden bij gebruik 
van de magnetron. Het is vergelijkbaar met storingen die 
 veroorzaakt worden door kleine elektrische apparaten,  
zoals een mixer, stofzuiger en ventilator. De storing is normaal.

Zwakke magnetronverlichting.
Als het vermogensniveau van de magnetron laag is, kan de 
magnetronverlichting zwak zijn. Dit is normaal.

Condensvorming op de deur;  
warme lucht uit de luchtopeningen.

Bij de bereiding kan er vocht uit het voedsel komen. Het meeste 
vocht ontsnapt via de luchtopeningen. 
Op een koele plaats zoals de magnetrondeur kan enige con-
dens ontstaan. Dit is normaal.

De magnetron is per ongeluk gestart 
zonder voedsel.

De magnetron mag niet gebruikt worden zonder dat er voedsel 
in zit. Dit is erg gevaarlijk.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Magnetron kan niet 
gestart worden.

Stekker van netsnoer niet correct 
 bevestigd.

Haal de stekker uit de contactdoos. 
Steek hem er na 10 seconden weer in.

Kapotte zekering of geactiveerde 
 stroomonderbreker.

Vervang zekering of reset stroom- 
onderbreker (reparatie door  deskundige 
medewerker van ons bedrijf).

Probleem met contactdoos.
Test contactdoos met andere elektrische 
apparaten.

Magnetron warmt  
niet op.

Deur sluit niet goed. Sluit deur correct.

Glazen draaiplateau 
maakt geluid bij 
 gebruik van  magnetron.

Vuile draairing en magnetronbodem.
Raadpleeg de onderhoudsinstructies 
voor het reinigen van vuile onderdelen.

Volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet 
AEEA gescheiden ingezameld en verwerkt worden. Als dit product in de toekomst ooit afgedankt 
moet worden, doe dit dan NIET via het huishoudelijk afval. Breng dit product indien mogelijk 
naar een afvalbrengstation.


